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はじめに 


•パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。 

/らくらく！かんたん設定ガイド for Vista (本紙） 

□らくらく！かんたん設定ガイド for XP /2000/ ME /98 SE 
□らくらく！かんたん設定ガイド for Mac 

□ GW - US 54 Mini 2 (本製品）口安全に関する説明書/保証書 

□ CD-ROM □ USB 延長ケーブル 

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。 

•別途ご用意ください。 

□ 利用可能な CD / DVD ドライブと USB ポートがあるパソコン 




困ったときは、付属の CD - ROM または弊社ホームページ 
( http :// www . planex . co . jp ) をご参照ください。 


し〉主思 


ブロー ドバンドルータや無線アクセスボイントのセット 
アップが済んでいないときは先に済ませてください。 

※無線 LAN 接続時には、必ず暗号化を設定してください。 

暗号化を無効にすると、ネットワーク全体の安全性が損なわれる恐れがあり 
ます。 

※作業をはじめる前に使用中のアプリケーション（ワープ □ソフトウェア やメー 
ルソフトウェアなど）はすべて終了してください。 

※セキュリティソフトウェアをインス!-ールしているときは、一時停止または一時 
的にアンインストールしていないと、正常にインス!ルできないときがあり 
ます。一時停止または一時的なアンインストールについては、セキュリティソフ 
トウェアの取扱説明書を参照してください。 

※他の周辺機器は取り付けていない状態でのインストールをお勧めします。 

※Windows Vista をご利用のときは、「管理者」権限をもつユーザ名で□グ 
オンしてください。 

※Windows XP をご利用のときは、「コンピュータの管理者」権限をもつユーザ 
名でログオンしてください。 

※Windows 2000ご利用のときは 、 「Administrator (アドミニストレータ）」ま 
たは Administrators グループのユーザ名で□グインしてください。 

※lnternet Explorer 6以上の環境を推奨します。 

※ WPS をお使いになるときは、通常版ドライバをインストールしてください。 
XLink Kai 版ドライバでは WPS はお使いいただけません。 

※※□价 Kai をお使いになるときは 、 XLink Kai 版ドライバをインストールしてく 
ださい。通常版ドライバでは XLink Kai はお使いいたただけません。 

※ WPS と XLink Kai を同時にお使いいただくことはできません。通常版ドライバ 
をインストールしたあとに XLink Kai をお使いになるときや 、 XLink Kai 版ドラ 
イバをインストールしたあとに WPS をお使いになるときは、ドライバをアンイン 
ス I ルしたあとに、もう一度お使いになりたい機能にあったドライバをインスト 
_ ルしてくださし〉。 


通常版ドライノ \をインストールする 



XLink Kai をご利用のときは 

XLink Kai 版ドライバをインス I ルするときは、付属 CD - ROM 内のユーザーズ • 
マニュアルの「本製品を設定する」- 「 STEP 1. ソフトウェアのインス!ル」を参照し 
てください。 

WPS をお使いになるときは、通常版ドライバをインストールしてください。 

XLink Kai 版ドライバでは WPS をお使いいただけません。 


ソフトウェアをインス!-ールする 


本製品を使用するには、付属の CD - ROM からソフトウェアをパソコンにイン 
ス I ルする必要があります。以下の手順にしたがってソフトウェアをインス 
卜ールしてくださし、。 


⑨ 


まだ本製品をパソコンへ取り付けないでください。 


( ID パソコンの CD / DVD ドライブに付属の CD - ROM を挿入します。 

① 「自動再生」画面が表示されますので、 「 AutoLoader . exe の実行」をクリック 
します。 

② 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、「許可」をクリックし 
ます。 

▼ 

メニュー画面が表示されます。 


メニュー画面が表示されないときは 

①「コンピュータ」を開きます。 


②付属の CD - ROM の入った 

CD / DVD ドライブをダブルクリツ 
クします。 


( 9 \) [通常版ドライバのインストール]を 
^クリックします。 



▼ 

インストールがはじまります。 

※この作業には数分かかることがあります。 

▼ 

「お手元に用意した無線 LAN アダプタを 
パソコンの USB ポートに取り付けてください。」 
が表示されます。 


これよりインストールを開始します。 
無線 LAN アダプタをお手元に用意して 
しばらくお待ちください。 


(|) 


本製品をパソコンの USB ボートへ挿し込みます。 


▼ 


「無線 LAN アダプタの取り付けを確認しました。 
手を触れずに、しばらくお待ちください。」が表 
示されます。 


▼ 

「インストールが完了しました。」 
が表示されます。 


無線 LAN アダプタの取り付けを確認しました0 
手を触れずに、しばらくお待ちください。 


インストールが完了しました。 


@ [終了]をクリックします。 

CD - ROM を CD / DVD ドライブから取り出します。 

パソコンを再起動します。 

これでインストールは終わりです。続けて(^リへ進んでください。 

※本紙は、本製品をクライアントとして使うときの設定方法を記載しています。。ポータブルゲー 
ム機などでインターネットに接続したいときは、本製品をアクセスポイントとして使用します。 

ソフトウェアをインストールする」 を終えてから、付属 CD - R 〇 M 内のユーザーズマニュアル 
の 「ユーティリティを使う」一「アクセスポイントとして使う」 を参照してください。 

( -、 

が手順通りに完了できないときは、付属 CD - ROM マニュアル 
のトラブルシューティングを参照ください。 
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無線 LAN 設定の準備をする 


無線 LAN 設定するための準備をします。 


WPS % 機能を使ってかんたんに無線 LAN 設定する 

本製品では、 WPS 機能を使って無線 LAN の設定をお手軽に行うことができま 

す。 WPS 機能を使って無線 LAN の設定を行うときは％、 r (^) 無線 LAN を設 

定する」 の 「かんたん設定」 へ進んでください （_ は不要です）。 

※れ WPS (Wi-Fi Protected Setup) とは無線 LAN 機器のセキュリティなどの設定を簡単に行うため 
の標準規格です。 

※之： WPS 機能を使って設定するためには、無線プロードバンドルータ（親機）も WPS に対応している 
必要があります（弊社製品 MZK-W04N-X/MZK-W04G など）。 


無線 LAN の設定を行う前に、 接続先の無線ブロードバンドルータ（または無 
線アクセスポイント）の設定内容を確かめて以下の表にご記入ください。 

無線ブロードバンドルータ（または無線アクセスポイント）の設定内容を確か 
める方法は、お使いの機器のマニュアルを参照してください。 



名称 

迹綍づ □ー ドバソド ルータ 
(または無線アクセスポイント）の設定内容 

(ィ） 

SSID (ネットワーク名) 


(口) 

認証タイプ 

□ オープン □ 共有 

□ WPA-PSK □ WPA 2 -PSK 

(ハ) 

暗号化 

□ TKIP □ AES 

※（口）が 「 WPA - PSK 」 または 「 WPA 2- PSK 」 のとき。 

(二) 

WEP キーまたは 
パスフレーズ 



※暗号化キーは、 WEP のときは 「 WEP キー」、 WPA のときは「パスフレーズ」を記入してください。 

※無線 LAN 接続時には、必ず暗号化を設定してください。 

暗号化を無効にすると、ネットワーク全体の安全性が損なわれる恐れがあります。 

•無線 LAN について 

無線ブロードバンドルータ（または無線アクセスポイント）と同じ無線 LAN 設定を本 
製品に設定することにより、無線 LAN 通信することができます。 



■ インターネツ| 


ISSID : Groupl 
. キー： aabbcc 


SSID : Groupl 
キー： aabbcc 


無線ブロードバンドルータ 
(または無線アクセスポイント) 


V 

同じ設定内容 




ノ \°ソコン 


本製品 



無線 LAN を設定する 


無線 LAN の設定方法を説明します。 

以下のいずれかの方法を選んで設定してください。 


ユーティリティを使って自動で 
設定するとき 


ユーティリティを使って手動で 
設定するとき 


かんたん設定 


通常設定 


※お手持ちの無線ブロードバンドルータが WPS 機能に 
対応しているときは、 「かんたん設定」で設定できます。 

弊社 WPS 対応無線ブロードバンドルータ 
( 2008 年 2 月現在）： 

■MZK-W04N-XCMZK-W04N) 

•MZK-W04G 

•MZK-W04NU 


※お手持ちの無線ブロードパンドルータが WPS 機能に 
対応していないときは、 「通常設定」で設定します。 


かんたん設定| 


ここでは、弊社の WPS 対応無線ブロードバンドルータ 「 MZK - W 04 N - X 」 を使った設定 
方法を説明します。 

■設定前の準備 

MZK - W 04 N - X がインターネットに接続できることを確認してください。 


M ) 本製品をパソコンの USB ボートに取り付け、 
パソコンの電源をオンにします。 

※パソコンが起動してから^)へお進みください。 



MZK - W 04 N - X 本体背面の WPS ボタ 

ンを 2 秒以上押し続けます。 WPS ボタン 

※ WPS ボタンの位置と操作方法は、機器により異なり 
ます。詳細はお使いの機器の取扱説明書をご覧くだ 
さい。 


[0 卜 " 

□ sp 


MZK - W 04 N-X 背面 


零 


システムトレイのユーティリティアイコン 
をダブルクリックします。 

※システムト^ティリティァィコンが表示されてい 
ないときは、「スタート」 — 「すべてのプログラム(または、 
「プ□グラム 」)」- ►rPlanex Wireless」 - ►「Planex 

Wireless Utility 」 をクリックすることでも S 31 TU きます。 

▼ 

ューティリティが起動します。 



(4) 上部のメニューから 「 wps 」 をクリックし 
-ます0 WMM ^ 

# * • ■- 1 




面#妾 

■[.青幸 (5 

設定 


"Tpi 加 dl 






[ PBC ] をクリックします。 

▼ 

接続先の検索が始まります, 


JL 怂 I 




- WPS Profile List - 





rWPS status is connected 
successfully 」 と表示されていることを 
確認します。 


f _ 

激定統計 


画 WPS 0 R 愚。 ff 




SProfile Li 


卜 1 6 
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& r インターネットへ接続する」へ進んでください。 

これで無線 LAN の設定は終わりです。 

!接続に失敗したときは再度試してください。それでもつながらないときは、 
:以降の 「通常設定」 で設定してください。 


通常設定] 




で作成した表を使って、以下の手順で設定します。 


，'亨音 I 

お使いの無線ブロードバンドルータ（または無線アクセスポイント）の設定内容に合わ 
せて、設定してください。 

接続先と設定内容が異なると無線 LAN 接続ができません。 
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( ll ) システムトレイのユーティリティアイコン 
. をダブルクリックします。 

• ※システムトにューティリティアィコン藤免れてい 

• ないときは、「スタート」—「すべてのプログラム(または、 

• 「プ□グラム 」)」- ►「Planex Wireless」-»TPIanex 

• Wireless Utility 」 をクリックすることでも起動できます 0 



ユーティリティが起動します。 


( S ) 上部のメニューから「プ□ファイル」 

• をクリックし、[追加]をクリックしま 
:す。 

• ▼ 

參 

• ユーティリティ画面下部に設定項目が表示さ 

• れます。 




①「接続名」欄に任意のプロファイ 
ル名を入力します。 


※お客様が識別しやすい名前を入力してくだ 
さい0 


② 「 BSS 旧」欄に表の（イ）の内容を 
入力、あるいはプルダウンリスト 
から選びます。 



※表の（イ）と同じ 「 SSID 」 が表示されないとき 
は、接続先の無線アクセスポイントで SSID 
が見えなくなる設定になっていないか確認し 
てください。確認方法については、無線アク 
セスポイントの取扱説明書をご覧ください。 




「認証/暗号化」タブをクリックしま 
す0 

▼ 


設定項目が表示されます。 


有交 


i 正/暗号化レ^ ' 

|PR0F1 / — 




省電カモ-ド： 〇 CAM A PSM 
n RTS しき0、値 
□ フラグメントしきい値 


(51) セキュリティの設定をします。 

• 表（口）の設定内容が「オープン」または「共有」のとき— 「_ WEP の設定」へ 

• 表（口）の設定内容が 「 WPA - PSK 」 または 「 WPA 2- PSK 」 のとき— 「_ WPA-PSK 

• の設定」へ 


■ WEP の設定 


①「認証タイプ」で表（口）と同じ設定内容を選 
びます。 


② 「暗号化」で rwEPj を選びます。 

③ 「 WEP 」 キーを設定します。 

表（二）が5文字または13文字のとき 

n 〇進数」を選び、右横の空欄に表（二）の設定内容 
を半角で入力します。 



表（二）が10文字または26文字のとき 

n 6進数」を選び、右横の空欄に表（二）の設定内容 
を半角で入力します。 


④[〇 K ] をクリックします。 


■ WPA-PSK の設定 

① 「認証タイプ」で表（口）と同じ設定内容を選 
びます。 

② 「暗号化タイプ」で表（ハ）と同じ設定内容を 
選びます。 

③ 「 wpa プレシェアードキー」に表（二）の設 
定内容を半角で入力します。 

④ [〇 K ] をクリックします。 







① 「プロファイルリスト」から ( g ) で設 
定したプロファイル名をクリックし、 

② [有効]をクリックします。 

③ 「接続先」に設定した BSSID と 
MAC アドレスが表示されていること 
を確認したら、接続完了です。 



ユーティリティを閉じます。 


これで無線 LAN の設定は終わりです。 

:ユーティリティの詳細については、付属 CD - ROM のマニュアルを参照してください。 



インターネットに接続する 






WEB ブラウザを起動します。 


Internet 、 
Exp lorej 


インターネットに接続されることを確かめてください。 


これで本製品の設定は終了です。 


•ホームページが表示されないときは 

• 本製品がパソコンの USB ポートにしっかりと取り付けられているか確認してく 
ださい。 

• 通信する機器との間に障害物がないか確認してください。 

通信をする機器との間に壁や家具などの障害物があるときは、電波がさえぎられ 
通信速度が低下したり、接続できないときがあります。また、電子レンジ、テレ 
ビ、携帯電話機などの家電製品のそばでの使用も、電波が影響を受けてしまい通 
信の障害となることがあります。 

• ( D と （ D を確認して、無線 LAN 通信の設定内容に間違いがないか確認してく 
ださい。 

• ソフトウェアが正しくインストールしているか確認してください。 

•本製品をアクセスポイントとして使用したいときは 

本紙は、本製品をクライアントとして使うときの設定方法を記載しています。アク 
セスポイントとして使用するときは、 「( g ) ソフトウェアをインストールする」 を 
終えてから、付属 CD - ROM 内のユーザーズマニュアルの 「ユーティリティを使 
う」一「アクセスポイントとして使う」 を参照してください。 


GW - US 54 Mini 2 とゲーム機の接続について 


rxiink Kai 」 を使ってインターネットで対戦ゲームなどを楽しみたいと 
きは以下の手順で進めてください。 

1 .Internet Explorer を起動して、 

「 http :// xlink . planex . co . jp / procedure . html 」 へアクセスします 0 

2.表示されたホームページの「準備編」—「設定編」— 「 PSP でオンラ 
インゲーム編」の順に行ってください。 


ユーザーズマニュアルの見方 


本紙より詳細な設定などを参照したいときは、付属 CD - ROM 内のユー 
ザーズマニュアルをご覧ください。 

パソコンの CD / DVD ドライブに付属の CD - ROM を挿入します。 

• ①「自動再生」画面が表示されますので、 「 AutoLoader . exe の実行」をクリッ 

• クします。 

②「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、「許可」をクリックし 

* ます。 

# ▼ 

• メニュー画面が表示されます。 


メニュー画面が表示されないときは 

© 「コンピュータ」を開きます。 

②付属の CD - R 〇 M の入った CD / DVD ドライブをダブルクリックします。 


(2¢ 「マニュアル」ボタンをクリックします。 
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Windows Vista での NINTENDO DS 及び Wii との接続検証は弊社で実施したも 
のであり、任天堂株式会社での接続検証は行われていません。ご不明な点は弊社 
までお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。 





プラネックスコミュニケーシヨンズ株式会社 

•プラネックスコミュニケーシヨンズ、 PLANEXCOMMUNICATIONS は、プラネックスコミュニケーシヨンズ株式会社の登録商標です。 
•Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

•その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。 

參ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。 
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